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| ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN
1 Mit diesem Bescheid ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit des

Regelungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Dieser Bescheid ersetzt nicht die fur die Durchfihrung von Bauvorhaben gesetzlich
vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

3 Dieser Bescheid wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte,
erteilt.
4 Dem Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegenstandes sind, unbeschadet weiter

gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen”, Kopien dieses Bescheides zur
Verfiigung zu stellen. Zudem ist der Verwender bzw. Anwender des
Regelungsgegenstandes darauf hinzuweisen, dass dieser Bescheid an der Verwendungs-
bzw. Anwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behdrden
ebenfalls Kopien zur Verfiigung zu stellen.

5 Dieser Bescheid darf nur vollstdndig vervielfaltigt werden. Eine auszugsweise
Verdffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fir Bautechnik. Texte und
Zeichnungen von Werbeschriften dirfen diesem Bescheid nicht widersprechen,
Ubersetzungen miissen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fir Bautechnik nicht geprifte
Ubersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

6 Dieser Bescheid wird widerrufiich erteilt. Die Bestimmungen konnen nachtréglich ergénzt
und geéndert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

7 Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller gemachten Angaben und
vorgelegten Dokumente. Eine Anderung dieser Grundlagen wird von diesem Bescheid nicht
erfasst und ist dem Deutschen Institut fir Bautechnik unverziglich offenzulegen.

8 Die von diesem Bescheid umfasste allgemeine Bauartgenehmigung gilt zugleich als
allgemeine bauaufsichtliche Zulassung flir die Bauart.
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] BESONDERE BESTIMMUNGEN
1 Regelungsgegenstand und Verwendungs- bzw. Anwendungsbereich

1.1 Regelungsgegenstand
Regelungsgegenstand ist warmgewalzter und aus der Walzhitze wérmebehandelter
Betonstabstahl BS00B mit Gewinderippen — SAS 500.
Sein Querschnitt ist etwa kreisférmig. Die Nenndurchmesser sind 12, 14, 16, 20, 25, 28, 32,
40, 43 und 50 mm.
Die Gewinderippen sind in zwei Reihen so angeordnet, dass sie sich zu einem eingéngigen
Linksgewinde ergénzen (siehe Anlage 1).

1.2 Verwendungs- und Anwendungsbereich

Der Betonstabstahl B500B mit Gewinderippen — SAS 500 darf als Bewehrung von
Stahlbeton in den Nenndurchmessern 12 bis 50 mm bei statischer und quasi-statischer
Einwirkung sowie bei ermidungswirksamer Einwirkung wie ein Betonstabstahl B500B nach
DIN EN 1992-1-1 verwendet werden.

Far die Nenndurchmesser 40, 43 und 50 mm sind die ergdnzenden Bestimmungen dieser
Zulassung zu beachten.

Der Betonstabstahl B500B mit Gewinderippen— SAS 500, Nenndurchmesser 40, 43 und
50 mm darf nur in Beton der Festigkeitsklassen C20/25 bis C100/115 eingesetzt werden. Fir
den Einsatz in Leichtbetonen ist diese Bewehrung nicht zugelassen.

Der Betonstabstahl B500B mit Gewinderippen — SAS 500 in den Nenndurchmessern 12, 14,
16, 20, 25, 28 und 32 mm darf bei Verwendung allgemein bauaufsichtlich zugelassener
Verbindungs- und Verankerungsmittel in jedem beliebigen Querschnitt gestoRen oder
verankert werden.

Der Betonstabstahl B500B mit Gewinderippen — SAS 500, Nenndurchmesser 40, 43 und
50 mm darf bei Verwendung allgemein bauaufsichtlich zugelassener Verbindungs- und
Verankerungsmittel entsprechend den Anlagen gestoRen und verankert werden.

2 Bestimmungen fiir das Bauprodukt

21 Eigenschaften und Zusammensetzung
244 Oberflichengestaltung und Querschnitt

Die Rippengeometrie, der Nennquerschnitt und das Nenngewicht missen den Angaben in
Anlage 1 entsprechen.

Die sich aus den Toleranzen ergebenden Grenzwerte geiten fUr die einzelne Probe.

Der mittlere Querschnitt darf den Nennquerschnitt nicht unterschreiten. Das 5 %-Quantil der
Querschnittsflache aller Stébe eines Fertigungsloses muss mindestens dem 0,96fachen des
Nennquerschnitts entsprechen.

Die Ermittlung des Querschnitts erfolgt durch Wagung und Volumenbestimmung, wobei als
Rohdichte 7,85 g/cm?® anzunehmen ist.

21.2 Festigkeits- und Verformungseigenschaften

Die in Anlage2 festgelegten Anforderungen an die mechanisch-technologischen
Eigenschaften sind zu erfiillen.

213 Chemische Zusammensetzung
Die in DIN 488-1 festgelegten Bestimmungen fiir BS00B sind einzuhalten.

Die fir die Fertigung verwendeten chemischen Grenzwerte sind bei der fremd-
{iberwachenden Stelle (siehe 2.3.3) und beim Deutschen Institut fir Bautechnik hinterlegt.
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2.2 Herstellung, Verpackung, Transport, Lagerung und Kennzeichnung

221 Herstellung
Der Betonstabstahl B500B mit Gewinderippen — SAS 500 wird warmgewalzt und aus der
Walzhitze warmebehandelt.
Das Ausgangsmaterial muss die Anforderungen des Abschnitts 2.1.3 erfillen.

2.2.2 Verpackung, Transport, Lagerung
Jede Versandeinheit muss mit einem witterungsfesten Schild versehen sein, auf dem
Herstellwerk, Zulassungsnummer, Betonstahlsorte sowie das Ubereinstimmungszeichen
aufgebracht sind.

2.2.3 Kennzeichnung
Der Betonstahl ist durch beidseitig aufgewalzte Gewinderippen, die ein eingéngiges
Linksgewinde bilden, als Betonrippenstahl B500B mit Gewinderippe — SAS 500
gekennzeichnet.
Das Herstellwerk muss durch erhabene, im Abstand von 12 Gewinderippen auf der
rippenfreien Staboberfliche, aufgewalzte Striche identifizierbar sein. Diese Hersteller-
kennzeichnung ist etwa im 1 m-Abstand zu wiederholen.
Der Lieferschein des Bauprodukts muss vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen
(U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Lander gekennzeichnet
werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach
Abschnitt 2.3 erfullt sind.

2.3 Ubereinstimmungsbestitigung

231 Allgemeines
Die Bestatigung der Ubereinstimmung des Betonstahls mit den Bestimmungen der von dem
Bescheid erfassten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fir jedes Herstellwerk
mit einer Ubereinstimmungserklérung des Herstellers auf der Grundlage einer werkseigenen
Produktionskontrolle und eines Ubereinstimmungszertifikates einer hierflir anerkannten
Uberwachungsstelle nach MaRgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen: Fir die Erteilung
des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdlberwachung einschlieBlich der dabei
durchzufithrenden Produktprifungen hat der Hersteller des Bauproduktes eine hierfur
anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfir anerkannte Uberwachungsstelle
einschlieBlich Produktprifung einzuschalten.
Mit dem Ubereinstimmungszertifikat wird dem Herstellwerk zugleich das Werkkennzeichen
zugeteilt. Die Geltungsdauer des Ubereinstimmungszertifikats ist auf die Geltungsdauer
dieser alilgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zu befristen.
Die Uber@instimmungserklérung hat der Hersteller durch Kennzeichnung der Bauprodukte
mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter Hinweis auf den Verwendungszweck
abzugeben.
Dem Deutschen Institut fur Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von ihr
erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.

Dem Deutschen Institut fir Bautechnik ist zusatzlich eine Kopie des Erstprifberichts zur
Kenntnis zu geben.
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2:3.2 Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und

durchzufihren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller

vorzunehmende kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser

sicherstellt, dass die von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen der von diesem

Bescheid erfassten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

Die werkseigene Produktionskontrolle ist so durchzufiihren, wie sie in DIN 488-6 fir

Betonstabstahl B5S00B festgelegt ist.

Fir den Gewindestab-Durchmesser 40, 43 und 50 mm entfallt der Riickbiegeversuch.

An seiner Stelle ist der Biegeversuch durchzufihren: Dy, =6-®, Biegewinkel 90°

(bleibend). _

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und

auszuwerten. Die Aufzeichnungen miissen mindestens folgende Angaben enthalten:

- Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile

- Art der Kontrolle oder Priifung

- Datum der Herstellung und der Prifung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials
oder der Bestandteile

- Ergebnis der Kontrollen und Prifungen und soweit zutreffend Vergleich mit den
Anforderungen

- Unterschrift des fiir die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen.

Die Aufzeichnungen sind mindestens funf Jahre aufzubewahren und der fur die

Fremduberwachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem

Deutschen Institut fir Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehdrde auf

Verlangen vorzulegen.

Bei ungenlgendem Prufergebnis sind vom Hersteller unverziglich die erforderlichen

MaRnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen

nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit Ubereinstimmenden

ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch méglich und

zum Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prifung unverziglich zu

wiederholen.

2.3.3 Fremdiiberwachung

Im Rahmen der Fremdiiberwachung ist bei Beginn der Herstellung eine Erstpriifung
durchzuftihren. Hierfir gelten die Bestimmungen nach DIN 488-8, Abschnitt 5.3.

In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine
Fremdiberwachung regelmaRig entsprechend DIN 488-6, Abschnitt 5.4.1 zu Uberpriifen. Die
Uberwachungspriiffungen sind von einer hierfir anerkannten Stelle schmelzenweise
durchzufilhren. Ferner sind auch Proben fur Stichprobenprifungen zu entnehmen; es gilt
hierfiir DIN 488-8, Abschnitt 5.4.2

Die Probenahme und Priifungen obliegen jeweils der anerkannten Stelle.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremduberwachung sind mindestens funf Jahre
aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem
Deutschen Institut fur Bautechnik auf Verlangen vorzulegen.

3 Bestimmungen fiir Planung, Bemessung und Ausfiihrung

31 Planung und Bemessung

Fir den Entwurf und die Bemessung gilt DIN EN 1292-1-1, falls im Folgenden nichts
anderes bestimmt wird. DIN EN 1992-1-1 gilt stets zusammen mit DIN EN 1992-1-1/NA.

Z61792.19 1.1.1-28/19
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3.2 Nachweise in den Grenzzustdnden der Tragféhigkeit

3.21 Bemessung bei statischer und quasi-statischer Einwirkung
Bei Bemessung nach DIN EN 1992-1-1 gelten bei statischer und quasi-statischer Einwirkung
die Bestimmungen wie fur Betonstabstahl B500B.
Fur die Nenndurchmesser 40, 43 und 50 mm sind die ergédnzenden Bestimmungen nach
Abschnitt 3.3 dieser Zulassung zu beachten.

3.2.2 Nachweis gegen Ermiidung
Fiir B500B mit Gewinderippen mit den Nenndurchmessern 12 bis 50 mm gilt der Kennwert
der Ermiidungsfestigkeit nach Anlage 2.

Die zuléssigen Spannungsschwingbreiten von Muffenverbindungen und von Ankerkdrpern
sind der jeweiligen allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zu entnehmen.

3.3 Ergénzende Bestimmungen fiir Betonstabstahl B500B mit Gewinderippen — SAS 500
Nenndurchmesser 40, 43 und 50 mm

3.31 Entwurf
Die mit B500B Durchmesser 40, 43 bzw. 50 mm bewehrten Bauteile miissen nach
DIN EN 1992-1-1 unter Beachtung von DIN EN 1992-1-1/NA, NA 1.5.2.26 und NCI zu 6.2.1
(8) direkt gelagert sein. Somit muss die Auflagerkraft normal zum unteren Bauteilrand mit
Druckspannungen eingetragen werden; eine starre Authdngung, z. B. mit Ankerplatten nach
Abschnitt 3.4.1.3.2 dieser Zulassung, darf einer unmittelbaren Stitzung gleichgesetzt
werden.

3.3.2 Bemessung

3.3.2.1 Bemessung auf Druck
Eine einwandfreie Krafteinleitung in die beiden Baustoffe Beton und Stahl ist durch
konstruktive MalRnahmen gemafl Abschnitt 3.4.3 sicherzustelien.

3.3.2.2 Bemessung fur Querkraft und Torsion
Beim Nachweis der Querkrafttragfahigkeit nach DIN EN 1992-1-1, Abschnitt 6.2.2 unter
Beachtung von DIN EN 1992-1-1/NA, NCI| zu 6.2.2 und der Torsionstragféhigkeit nach
DIN EN 1992-1-1, Abschnitt 6.3 unter Beachtung von DIN EN 1992-1-1/NA, NCI zu 6.3 ist
der Bemessungswert der Querkrafttragfahigkeit VR4 ct bzw. der Bemessungswert des

Querkrafttragwiderstandes VRq ¢ fur den Gewindestab-Durchmesser 40 mm und 43 mm mit
dem Faktor 0,9 sowie firr den Gewindestab-Durchmesser 50 mm mit dem Faktor 0,8 zu
multiplizieren.

3.3.2.3 Nachweis der Verbundspannungen
Der Nachweis der Verbundspannungen ist stets erforderlich. Er ist mit nachfolgender
Beziehung zu fihren.

AFs
b1 = ——— <fud

T u-As
Hierzu sind:
AFs Differenz der Zug- bzw. Biegezugkraft im betrachteten Bauteilquerschnitt innerhalb
der Strecke As

As  Teillange in Stabléngsrichtung: 10 = @

Su Umfang aller Stabe zur Aufnahme der Zug- bzw. Biegezugkraft im betrachteten
Bauteilquerschnitt

fog  Zuldssige Verbundspannung:

-nach DINEN 1992-1-1 gilt Abschnitt8.4.2(2) unter Beachtung von
DIN EN 1992-1-1/NA
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3.3.2.4 Beschrankung der Rissbreite unter Gebrauchslast

Zur Sicherstellung eines vertraglichen Rissverhaltens an der Bauteiloberflache ist geman
den Bestimmungen von DINEN 1992-1-1, AnhangJi unter Beachtung von
DIN EN 1992-1-1/NA, NCI zu J1 eine Oberflichenbewehrung einzulegen.

Die Fihrung der Oberflichenbewehrung im Querschnitt richtet sich nach Abschnitt 4.2.4
dieser Zulassung.

3.4 Ausfiihrung
Fur die Ausfihrung gelten DIN 1045-3 in Verbindung mit DINEN 13670 und
DIN EN ISO 17660-1, soweit in dieser Zulassung nichts anderes bestimmt ist.

3.4.1 Ergénzende Bestimmungen fiir Betonstabstahl B500B mit Gewinderippen — SAS 500
Nenndurchmesser 40, 43 und 50 mm

3.4.1.1 Betondeckung und Stababstande
Es gilt DIN EN 1992-1-1, Abschnitte 8.2 und 8.9 unter Beachtung von DIN EN 1992-1-1/NA,
NDP zu 8.2 und NCI zu 8.9 mit ®, = ® = 40, 43 bzw. 50 mm.

3.4.1.2 Biegerollendurchmesser

B500B mit @ =40, 43 und 50 mm darf als gerader und kreisférmig gekrimmter Stab
verwendet werden; dabei gilt DIN EN 1992-1-1, Tabelle 8.1DE sinngemaf. Die Spalten 1
und 2 der Tabelle 8.1DE gelten nicht und es ist ein Biegerollendurchmesser Dpyjn von

mindestens 25 - ® einzuhalten.

Fur nach dem Schweilfen gebogene Bewehrung gelten die Werte nach
DIN EN 1892-1-1, Tabelle 8.1DE jedoch mit einem Biegerollendurchmesser Dmin von

mindestens 25 - ¢ fiir die Spalten 1 und 2.
3.41.3 Verankerung

Die nachstehenden Bestimmungen gelten sowohl fir die Verankerung von Druck- als auch
von Zugstaben. Die Verankerung kann erfolgen durch

a) gerade Stabenden
b) gerade Stabenden und/oder Ankerkérper.

Einzelheiten zur Anordnung der Verankerungen sind flr biegebeanspruchte Bauteile dem
Abschnitt 3.4.2 und fur druckbeanspruchte Bauteile dem Abschnitt 3.4.3 zu entnehmen.

Z61792.19 1.1.1-28/19
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3.4.1.3.1 Verankerung durch gerade Stabenden
Fur die Verankerung durch gerade Stabenden ist der Grundwertlpqq der
Verankerungsldnge nach DIN EN 1992-1-1, Abschnitt 8.4.3 , Gleichung (8.3) zu berechnen.
Im Bereich der Verankerungsldnge (siehe Anlage 4, Bild 3a) ist zur Aufnahme der infolge
Sprengwirkung auftretenden 6rtlichen Querzugkréfte, d.h. zur Verbundsicherung eine
Zusatzbewehrung, die im Bauteilinneren zu verankern ist, mit einer Flache von 0,25 - Ag
(As = Querschnittsflache eines L&ngsstabes), mindestens jedoch der in Abschnitt 3.4.2.3
genannte Stahlquerschnitt zu verlegen. Der Stababstand der Querbewehrung darf 20 cm
nicht Gberschreiten; im Ubrigen gelten fur die Anordnung die Grundsitze in
Abschnitt 3.4.2.3.

3.4.1.3.2 Verankerung durch gerade Stabenden und Ankerk&rper
Die Ankerkérper (Endverankerungen) bedurfen einer allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung, in der u. a. folgendes zu regeln ist:

Mindest-Betonfestigkeit,

die dem Ankerkdrper vorzuschaltende gerade Stablange (erforderliche Verankerungslénge)
|b,eq

Achs- und Randabsténde sowie

die im Bereich des Ankerkérpers anzuordnende Spaltzugbewehrung zur Aufnahme der
infolge Sprengwirkung auftretenden 6&rtlichen Querzugkréafte.

Ankerkérper diirfen bei Druckgliedern an beliebiger Stelle des Stabes auch als Zwischen-
verankerungen zur Einleitung von Lasten angeordnet werden.

Die Lénge der Verankerung im Sinne von DIN EN 1992-1-1, Abschnitt 8.4.4 unter Beachtung
von DIN EN 1992-1-1/NA, ergibt sich mit Hilfe des Beiwertes o1 = 0,4.

Im Bereich Iy eq (siehe Anlage 4, Bild 3a) ist zur Verbundsicherung eine Zusatzbewehrung
mit einer Flache von 0,18 « Ag (Ag = Querschnittsfliache eines L&ngsstabes) mindestens
jedoch der in Abschnitt 3.4.2.3 genannten Flache zu verlegen. Der Stababstand darf 20 cm
nicht Uberschreiten; im Ubrigen gelten fur die Anordnung die Grundsétze in
Abschnitt 3.4.2.3.

Fur die durch den Ankerkérper zu verankernde Zugkraft Zg ist eine Rickverankerung in den

hinter der Ankerplatte liegenden Beton in Anlehnung an Anlage 3, Bild 1 so vorzunehmen,
dass sie 0,2-Zg an Zugkraft aufnehmen kann. Falls der Ankerkdrper im Bereich von

Zug- oder kleineren Druckspannungen liegt, darf die Riickverankerung entfallen, wenn die
Betondruckspannung = 2,0 MN/m? ist.

Die Verankerungen sind so anzuordnen, dass der Kraftefluss anhand eines
Fachwerkmodells einwandfrei abgeleitet werden kann. Bei der Wahl des Fachwerkes soll die
Vertréglichkeit in Anlehnung an die Elastizitatstheorie berlicksichtigt werden.

3414 StoRe

Im Regelfall dirfen StéRe nur als MuffenstoRe ausgefiiht werden. Die Muffensttfie
bedirfen einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung, die u. a. Achs-, Randabsténde und
zulassige Beanspruchung regelt.

In massigen Bauteilen mit bo=25-® dirfen ZugstéRe auch durch Ubergreifung mit

Ankerkdrpern nach Abschnitt 3.4.1.3.2 ausgefuhrt werden (siehe Anlage 3, Bild 2). Die
StoRe sind in geringer beanspruchte Bereiche zu legen.

Fur die Anzahl der in einem Schnitt gestoRenen Gewindestabe mit Durchmesser 40 mm gilt
die Bedingung n < 0,50 « ny, * Aserf/As vorh. Flir Gewindestébe mit Durchmesser 43 mm und

50 mm gl[t: ns 0,25 *Nm* AserflAslvorh.
Hierin ist:
nm die im Bereich des zugehorigen Stitz- bzw. Feldmoments vorhandene Stabanzahl.

Z61792.19 1.1.1-28/19
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Die StoRe gelten als langsversetzt, wenn der Léngsabstand der Stofimitten mindestens
1,5 + Ig betragt. Die Ubergreifungslénge lp muss mindestens 0,75 « Ip rqd betragen. Fur den

Abstand s der zu stoRenden Stdbe und den Querabstand der StoRe s gelten die Angaben
in Anlage 3, Bild 2.
Im Bereich der Ubergreifungslédnge lg ist eine Querbewehrung Agt21,0+Ag nach
DIN EN 1992-1-1, Abschnitt 8.7.4 anzuordnen (Ag = Querschnittsflache eines Langsstabes).
Hinsichtlich der Bewehrung zur Verbundsicherung und =zur Rickverankerung gilt
Abschnitt 3.4.1.3.2 dieser Zulassung.

3.4.2 Bewehrungsfiihrung in biegebeanspruchten Bauteilen
Ergédnzende Bestimmungen fiir Betonstabstahl B500B mit Gewinderippen — SAS 500
Nenndurchmesser 40, 43 und 50 mm

3.42.1 Léngsbewehrung im Feldbereich
Im Regelfall ist die Feldbewehrung bis Uber die Auflager zu filhren und entsprechend
DIN EN 1992-1-1, Abschnitt 9.2.2.1 und 9.2.1.3 unter Beachtung von DIN EN 1992-1-1/NA
mit Berlicksichtigung von Abschnitt 3.4.4 zu verankern.
In massigen Bauteilen mit bg225-® darf die Bewehrung unter Verwendung von
Ankerkorpern gestaffelt werden. Die Ankerkérper miissen im Abstand von 2 lp net vom
rechnerischen Endpunkt angeordnet werden.

Fiir die Anzahl der in einem Schnitt endenden Stabe gilt die Beziehung in Abschnitt 3.4.1.4.
Als langsversetzt gelten Stabenden mit einem Abstand Iy 2 lprqd/2. Es durfen nur

innenliegende Stabe vor dem Auflager enden. Mindestens ein Drittel der grélten
Feldbewehrung muss bis Uber das Auflager gefuhrt und entsprechend 3.4.2.1 verankert
werden. Die Angaben in Abschnitt 3.4.1.3.2 sind zu beachten.

3.4.22 Langsbewehrung im Bereich von Krag- bzw. Stitzmomenten
Die zur Aufnahme von Stiitzmomenten angeordnete Bewehrung darf nur im Bereich von
Betondruckspannungen verankert werden.
Zur Verankerung gerader Stabe ist der Grundwert Ip rqq erforderlich. Die ersten endenden
Stibe missen jedoch mindestens um das Maf d Uber den Nullpunkt der Zugkraftlinie (um
aq verschobene Umhiillende) hinausgefiihrt werden (Anlage 4, Bild 3a).

Fir die Anzahl der in einem Schnitt endenden Stibe gilt die Beziehung in Abschnitt 3.4.1.4.
Als langsversetzt gelten Stabenden mit einem Abstand ly 2 Ip rqd.

Ankerkorper miissen mindestens um das MaB Ip net bzw. Ipeq hinter dem rechnerischen
Endpunki des Stabes und mindestens um das MafRt d/2 hinter dem Nullpunkt der
Zugkraftlinie (um a1 verschobene Umhiillende) angeordnet werden (Anlage 4, Bild 3a).

Fur die Anzahl der in einem Schnitt endenden Stébe gilt die Beziehung in Abschnitt 3.4.1.4.
Als langsversetzt gelten Stabenden mit einem Abstand Iy 2 lp rqd/2. Im Ubrigen gilt
Abschnitt 3.4.1.3.2.
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In massigen Bauteilen mit bg=25+® darf die Bewehrung unter Verwendung von
Ankerkérpern gestaffelt werden. Die Ankerkdrper milssen im Abstand von 2 lp pet vOm
rechnerischen Endpunkt angeordnet werden. Fir die Anzahl der in einem Schnitt endenden

Stébe gilt die Beziehung in Abschnitt 3.4.1.4. Als langsversetzt gelten Stabenden mit einem
Abstand Iy 2 lp rqd/2. Es dirfen nur innenliegende Stdbe verankert werden. 25 % der

Bewehrung miissen Uber den gesamten Bereich der negativen Momente und mindestens
um das MaR lp net bzw. Ipeq hinter den Nullpunkt der Zugkraftlinie (um aq verschobene
Umhiillende) gefiihrt werden (siehe Anlage 4, Bild 3b). Die Angaben in Abschnitt 3.4.1.3.2
sind zu beachten.

3.4.2.3. Bewehrung zur Verbundsicherung

3.4.2.3.1 Platten mit und ohne rechnerisch erforderliche Querkraftbewehrung
Zur Verbundsicherung ist Gber die ganze Lange des Gewindestabes eine Zusatzbewehrung
anzuordnen und sowohl im Bereich positiver als auch negativer Momente derart in das
Bauteilinnere zu verankern, dass jeweils maximal 3 Stabe von einem Bilgel umfasst werden
(Anlage 5, Bild 4a). Der Bugelquerschnitt muss dabei Agy 2 0,1+ Ag [cm*m und Stab] und
der Abstand sy <20cm sein. Bei Bauteilen mit rechnerisch erforderlicher Querkraft-
bewehrung gilt diese Bedingung als eingehalten, wenn mindestens 50 % der erforderlichen
Querkraftbewehrung in Form von Biigeln angeordnet wird.
Liegt die nach DIN EN 1992-1-1 erforderliche Querbewehrung (1/5 Ag) mindestens zu 50 %
aulen, wird der horizontale Anteil Agt20,1+Ag [cm*m] der Bewehrung zur Verbund-
sicherung abgedeckt. Die Oberflichenbewehrung (siehe Abschnitt 3.4.2.4) kann dabei
angerechnet werden.

3.4.2.3.2 Balken
Zur Verbundsicherung (Aufnahme der Sprengkrafte) ist in Querrichtung eine zusétzliche
Bewehrung von 0,1 « Ag [cm?m] Uiber die gesamte Balkenlange erforderlich. Diese muss die
Zugbewehrung umschlieRen und im Balkensteg verankert werden. Die Querstdbe der
Oberflaichenbewehrung nach Abschnitt 3.2.4 koénnen dafur herangezogen werden.
Andernfalls ist der infolge Querkraftbeanspruchung erforderliche Bigelquerschnitt so zu
vergréfern, dass der horizontale Bugelanteil zusétzlich mindestens 0,1 + Ag [cm?m] betragt.

Jeder zweite Léngsstab mit ® = 40 mm und jeder mit ® =43 bzw. 50 mm muss sowohl im
Bereich positiver als auch negativer Momente von einem Biigelschenkel gehalten und in das
Bauteilinnere verankert werden, wobei die Langsstabe immer in den Blgelecken angeordnet
werden miissen (Anlage 5, Bild 4b).

3.4.2.3.3 Mehrlagige Bewehrung
In plattenartigen Bauteilen mit mehrlagiger Bewehrung ist die erforderliche Querbewehrung
(1/5 Ag) méglichst gleichmakig zwischen den einzelnen Stablagen zu verteilen.

Bei Balken und Platten mit mehrlagiger Bewehrung sind ab der 3. Lage die an den
Stegseiten angeordneten Stébe gegen ein seitliches Ausbrechen durch eine entsprechende
Bewehrung zu sichern. Diese kann aus Steckbugeln bestehen, die die Randstibe von
maximal 2 Lagen in das Bauteilinnere verankern. Der Querschnitt der Steckbiigel muss
mindestens 0,18 « Ag [cm¥m)] (Ag = Querschnitisfliche eines Langsstabes), bezogen auf

einen in das Bauteilinnere gefilhrten Schenkel, betragen (siehe Anlage 5, Bild 4b).

3.4.2.3.4 Druckstébe in biegebeanspruchten Bauteilen
Rechnerisch erforderliche Druckstdbe aus B500B mit Durchmesser 40, 43 und 50 mm
miissen nach Abschnitt 3.4.3 verbtigelt und verankert werden.

3424 Oberflachenbewehrung

Die Oberflichenbewehrung nach Abschnitt 3.2.4 ist bei Balken und an den R&ndern von
Platten um das MaR 0,4 xd, jedoch mindestens 30cm Uber die oberste Lage der
Zugbewehrung zu fiihren (Anlage 5, Bild 4a und b).
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Die Oberflichenbewehrung ist auf der Bauteilober- bzw. -unterseite zwischen den jeweiligen
Zugkraft-Nullpunkten anzuordnen.

3.4.3 Bewehrung von Druckgliedern

Ergénzende Bestimmungen fiir Betonstabstahl B500B mit Gewinderippen — SAS 500
Nenndurchmesser 40, 43 und 50 mm

Bei der Bewehrung von Druckgliedern geméafR DIN EN 1992-1-1, Abschnitt 1.52 sowie
Abschnitt 9.5 bis 9.7 unter Beachtung von DIN EN 1992-1-1/NA 1.5.2.18 ist folgendes zu
beachten (siehe Anlage 6, Bild 5):

Die Langsstibe miissen jeweils in einer Bigelecke angeordnet werden.
Die Betontiberdeckung muss mindestens c1 = 1 - @ betragen.

Die StoRausbildung ist entsprechend Abschnitt 3.4.1.4 durchzufihren.

Die Lasteintragung ist konstruktiv und ausfilhrungstechnisch einwandfrei zu 16sen. Darunter
sind nicht nur die Endeintragungen, sondern auch die Zwischeneintragungen durchgehender
Bewehrungsstibe aus B500B mit Durchmesser 40, 43 und 50 mm im Geschossbau zu
verstehen. Bei Verbundverankerung sind die Spaltzugkréfte durch Bewehrung unter
Beriicksichtigung von Anlage 6 aufzunehmen. Hinsichtlich zusatzlicher Bewehrung infolge
Spitzendruck  ist  DIN EN 1992-1-1,  Abschnitt 8.9.2 (3) unter Beachtung von
DIN EN 1992-1-1/NA, NCI zu 8.9.2 (3) 6.2.1 zu beachten. Bei Verwendung von Ankerplatten
sind die Bestimmungen des Zulassungsbescheides fur die Endverankerungen und die
Angaben des Abschnitts 3.4.1.3.2 dieser Zulassung zu beachten. Zuséatzlich ist durch
betontechnische MaRnahmen das Absetzen des Betons unter den Ankerkérpern zu
verhindern.

344 Schweilen
Fir das Schweillen an der Bewehrung gilt DIN EN ISO 17660-1 mit der Auflage, dass stets

vorgezogene Arbeitsproben nach DIN EN ISO 17660-1, Abschnitt 13 erforderlich sind, die an
einer fir die Uberwachung von Betonstahlen anerkannten Stelle geprift werden miissen.

Folgende Normen, sofern nicht anders angegeben, werden in der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung / allgemeinen Bauartgenehmigung in Bezug genommen:

DIN 488-1:2009-08 Betonstahl - Teil 1: Stahlsorten, Eigenschaften, Kennzeichnung

DIN 488-6:2010-01 Betonstahl - Teil 6: Ubereinstimmungsnachweis

DIN 1045-3:2012-03 Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton - Teil 3:
Bauausfuhrung

DIN EN 1992-1-1:2011-01 Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und

Spannbetontragwerken - Teil 1-1: Allgemeine Bemessungs-
regeln und Regeln fir den Hochbau; Deutsche Fassung
EN 1992-1-1:2004+AC:2010 und

DIN EN 1992-1-1/NA:2013-04 Nationaler Anhang - National festgelegte
Parameter - Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion von
Stahlbeton- und Spannbetontragwerken - Teil 1-1: Alilgemeine
Bemessungsregeln und Regeln fur den Hochbau

DIN EN 13670:2011-03 Ausfuhrung von Tragwerken aus Beton; Deutsche Fassung
EN 13670:2009
DIN EN 1SO 10204-1:2005-01 Metallische Erzeugnisse - Arten von Prifbescheinigungen;

Deutsche Fassung EN 10204:2004

Z61792.19 1.1.1-28/19



Deutsches
Institut

fir
Bautechnik

Alligemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung

Nr. Z-1.1-58 Seite 12 von 12 | 10. Februar 2020

DIN EN ISO 17660-1:2006-12 Schweilen - Schweiflen von Betonstahl - Teil 1: Tragende
Schweilverbindungen (ISO 17660-1:2006), Deutsche Fassung
DIN EN I1SO 17660-1:2006-12

Zulassung Nr. Z-1.5-174 Geschraubte Muffenverbindungen und Verankerungen von
Betonstabstahl B500B mit Gewinderippen (SAS 500),
Nenndurchmesser: 12 bis 50 mm vom 11. April 2017

Beatrix Wittstock
Referatsleiterin
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b

Abmessungen, Querschnitt, Gewicht

Nenndurch- Nenn- Nenn- Kerndurchmesser- Gewinderippen (linksgangig)
messer gewicht | querschnitt querschnitt
ds G A dy dy a b G o R
[mm] (kg/m] [mm?] [mm] [mm] [mm] | [mm] [mm] [°] [mm]

12 0,89 113 11,603 11,305 0.9 3,7 7,0£0,2 80,0 1,5
14 1,21 154 13,6 £ 0,3 13,3105 1,0 3,7 756+0,2 81,0 1,5
16 1,58 201 15,7+ 0,4 15,3105 1,0 3,8 8,0+£0,3 81,5 1,5
20 2,47 314 19,5+ 04 19,1405 1,3 4,8 10,0+0,3 81,5 2,0
25 3,85 491 244104 23,905 1,6 59 12,5+0,3 81,5 2,0
28 4,83 616 27,3+04 26,805 1,8 6,7 14,0+0,3 81,5 25
32 6,31 804 31,2+05 30,9106 2,0 7,6 16,0+ 0,3 81,5 2,5
40 9,87 1260 391+05 38,5+0,6 2.4 9.5 20,0+0,3 81,5 2,0
43 11,40 1452 421 +05 41,8+0,6 2,2 10,1 21,5+0,3 81,5 2,0
50 15,40 1960 48,9+ 0,5 48,306 2,7 12,0 26,0+0,3 81,0 2,5

Betonstabstahl B500B

mit Gewinderippen - SAS 500

Anlage 1
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Aligemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Aligemeine Bauartgenehmigung Instl?_lt
Nr. Z-1.1-58 vom 10. Februar 2020 Bautechn?lt

Eigenschaften und Anforderungen Betonstabstahl B500B mit Gewinderippen V;?)rt
[%]
12, 14, 16, 20,
1 | Nenndurchmesser ds [mm] 25, 28, 32, 40, —
43, 50
2 | Streckgrenze Re (bzw. fu) [N/mm?] 500 50
3 | Zugfestigkeit R (bzw. fu) [N/mm?] 550 5,0
4 | Verhéltnis Rm / Re (bzw. fy / fu) = 1,08 min. 10
5 Verhilinis Rafisty / Re(Nenn) <1,30 max. 10
6 | Dehnung bei Héchstkraft Ag bzw. gy [%] 6,0 10
7 | Unterschreitung des Nennguerschnitts Ag [%] 4 max. 5
Biegerollendurchmesser beim Rackbiegeversuch far | 12,0 5-ds
Nenndurchmesser 14,0 und 16,0 6+ds
ds [mm] .
8 20,0 bis 32,0 8+ds min. 1
Biegerollendurchmesser beim Biegeversuch
far Nenndurchmesser 40,0 bis 50,0 6+ ds
ds [mm]
ds =
Kennwert der Ermiidungsfestigkeit fir gerade, 12, 14, 16, 20, 175 54
9 | freie Stébe bei N = 1 + 10° Lastzyklen 25, 28 mm
d =
[N/mm?] s 145 52
32, 40, 43, 50 mm
10 | Eignung fior SchweiBprozesse 2 21,24,111,135
" Quantile fir eine statistische Wahrscheinlichkeit von W = 1 — a = 0,90 (einseitig)
8 Quantile fur eine statistische Wahrscheinlichkeit von W = 1 — o = 0,75 (einseitig)
% 29 = WiderstandspunktschweiBen
24 = AbbrennstumpfschweiBen
111 = Metall-LichtbogenhandschweiBen
135 = Metall-AktivgasschweiBen
Betonstabstahl B500B
mit Gewinderippen - SAS 500
Anlage 2
Mechanisch technologische Eigenschaften

7929920
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Bild 1:
Beispiel flr die Rickverankerung von Ankerplatten
30 , 70 |
e s B = e —— -
i I.
= ~ ]
P —— = - ! BSt5008,n25
L = =/ :'
d, =40, 43,50 mm oo,
o ;R
Ankerplaiis
Bild 2:
Beispiel flr die StoBausbildung nach Abschnitt 4.1.4
: 1s=0.75 x Ip ,
1 : = g
; | |
r.f,}L T T e “——1::» Z
Ty |
Z‘.;_--f S ﬁigt},ﬂ
nﬂhlh_._ e e 1 7
Z-« e - é;i—f I
L e, N
7~ e e |
l,215% | |
Querschnitt
] L Bewehrung zur
Bedingungen: | Verbundsicherung
<
19em='s; =a0em - | 2018 X A, [cm¥ 1, el
wenn s; 2 30 cm, dann ; & <9m ]
Is 20,75 |, x s, / 30 oder : by
A= 1,0xAsx s /30 T 7i®-T
sz2s1+25¢cm B 7
./‘/- f/
Betonstabstahl BS00B
mit Gewinderippen - SAS 500
Bild 1: Riickverankerung von Ankerplatten Anlage 3
Bild 2: StoBausbildung nach Abschnitt 4.1.4
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DIBt

A

Bild 3a:
Beispiel fir die Verankerung von Staben ds = 40 bis 50 mm im Stitzbereich von Bauteilen im Regelfall

Erlauterung:
rechnerischer Anfangspunkt

E rechnerischer Endpunkt
a Versatzmal

d statistische Nutzhdhe

As Flache eines Langsstabes
Bild 3b:

haroachy T AG0BXA,
" eeonom  erforderiiche Querbewehrung 2o
s0om | . s<200m |
§ i nach Abschnit 4.2.3 cm .5
. Ad _ S R A HE
L N
? 2y
’ | 2d
| %15 |
[ L /,
// .
E A/

s /

/" /~ Miz-Linie
\,

Vi
%

."‘\

/7 Zugkrattinie

\\. \‘\7 |

Beispiel fir die Verankerung von Staben dg = 40 bis 50 mm mit geraden Stabenden und Ankerplatten im
Stitzbereich massiger Bauteile nach Abschnitt 4.2.2

A 2y
?““-'1‘ ———
Erforderliche Querbewehrung A E bzw.> d/4
Ay =0,18 x A, s = 20 cm bzw. nach Abschnitt 4.2.3 R ”*’\
\.\\ l.“\'\
v\
\ ‘\]
\ VA E «
N ]
N > 25% A
Miz-Linie "~ | nach Abschnitt 42.2
Zugkraftlinie i % ;
Betonstabstahl B500B
mit Gewinderippen - SAS 500
Anlage 4

Bild 3a und 3b: Verankerung von Stdben, Nenndurchmesser d; = 40 und 50mm
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Bild 4a:
Platten mit und ohne rechnerisch erforderliche Querkraftbewehrung

bzgl. Anrechenbarkeit der Oberflachenbewehrung
siehe Abschnitt 4.2.3.1

Bild 4b:
Balken und Anordnung von Steckblgeln bei mehriagigen Bewehrungen

|
| 6 @ 3 Y
| A
- Steckbiigel bei
mehrlagiger
Bewehrung
Ag,>0.18 Ag/m

cy. Betondeckung der Langsbewehrung
¢,. Betondeckung der Oberflachenbewehrung

s T e T
d | 204xd Aw20lAm
2 30?m -~ und Stab -/
. oA/
Vol @ B & @ @
rooNE & ____\W 9 |

e —
- Aggnach Abschtt 4.2.3 L At

- dg=40, 43, 50mm

Betonstabstahl B500B
mit Gewinderippen - SAS 500

Bild 4a und 4b: Bewehrung im Querschnitt

Anlage 5
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Bild 5:

Beispiel flir die Bewehrung einer Stitze
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Bild 6a und 6b:
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\dg=40, 43, 50mm
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Beispiel fir die Verstérkung der Biigelbewehrung im Verankerungsbereich der Stiitzenbewehrung

Bild 6b

Betonstabstahl B500B
mit Gewinderippen - SAS 500

Bild 5: Bewehrung einer Stiitze

Bild 6: Verstarkung Biigelbewehrung im Verankerungsbereich Stiitzenbewehrung

Anlage 6
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Muster einer Verordnung iiber das Ubereinstimmungs;eichen
(Muster-Ubereinstimmungszeichen-Verordnung - MUZVO)
(Stand Oktober 1997)

Aufgrund des § 81 Abs. 6 Nr. 1 MBO wird verordnet:

§1

(1) Das Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach § 24 Abs. 4 MBO besteht aus dem Buch-

staben "U" und hat folgende Angaben zu enthaiten:

1. Name des Herstellers; zusatzlich das Hersteliwerk, wenn der Name des Herstellers eine
eindeutige Zuordnung des Bauprodukts zu dem Herstellwerk nicht erméglicht; anstelle des
Namens des Herstellers genligt der Name des Vertreibers des Bauprodukis mit der Angabe
des Herste[!we:;ks; die Angabe des Herstellwerks darf verschliisselt erfolgen, wenn sich
beim Hersteller oder Vertreiber und, wenn ein Ubereinsﬁmmungszerﬁﬁkat erforderlich ist,

bei der Zertifizierungsstelle und Uberwachungsstelle das Herstellwerk jederzeit eindeutig

ermitteln 101,
2.  Grundlage der Ubereinstimmungsbestatigung

a) Kurzbezeichnung der fiir das geregelte Bauprodukt im wesentlichen maflgebenden

technischen Regel,

b) die Bezeichnung fir eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung als "Z" und deren

Nummer,

die Bezeichnung fiir ein allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis als "P", dessen

Nummer und die Bezeichnung der Priifstelle oder
d) die Bezeichnung fiir eine Zustimmung im Einzelfall als "ZIE" und die Behdrde.

3‘. Die fiir den Verwendungszweck wesentlichen Merkmale des Bauprodukis, soweit sie nicht

durch die Angabe der Kurzbezeichnung der technischen Regel nach Nummer 2 Buchsta-

be a abschlielrend bestimmt sind.

4.  Die Bezeichnung oder das Bildzeichen der Zertifizierungsstelle, wenn die Einschaltung ei-

ner Zertifizierungsstelle vorgeschrieben ist.



Baden-Wiirttemberg:

Bayern:

Berlin:

Brandenburg:

Bremen:

Hamburg:

Hessen:

Mecklenburg-Vorpommern:

Niedersachsen:

Nordrhein-Westfalen:

Rheinland-Pfalz:

Saarland:

Sachsen:

Sachsen-Anhali:

Schleswig-Holstein:

Thiringen:

Stand: Juni 2018
Rechtsgrundlagen fiir die Erteilung
allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassungen und
allgemeiner Bauartgenehmigungen
nach den Landesbauordnungen

§ 16 a und § 18 der Landesbauordnung fiir Baden-Wiirttemberg (LBO) in der Fassung vom
5. Marz 2010 (GBI. S. 357, 358, ber. S. 416), zuletzt gedndert durch Art. 3 des Gesetzes

vom 21. November 2017 (GBI. S. 612, 613)

Art. 15 und Art. 18 der Bayerischen Bauordnung (BayBO) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 14. August 2007 (GVBI. S. 588), zuletzt gedndert durch § 1 Abs. 156
der Verordnung vom 26. Mérz 2019 (GVBI. S. 88)

§ 16 a und § 18 der Bauordnung fiir Berlin (BauO Bin) vom 29. September 2005 (GVBI.
S. 495}, zuletzt geandert durch Art. 1 des Gesetzes vom 9. April 2018 (GVBI. S. 205, ber. S.

381)

§16 a und § 18 der Brandenburgischen Bauordnung (BbgBO) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 15. November 2018 (GVBI. I/18 Nr. 39)

§ 16 a und § 18 der Bremischen Landesbauordnung (BremLBO) vom 4. September 2018
(Brem.GBL. S. 320)

§19 a und §20a der Hamburgischen Bauordnung (HBauO) vom 14. Dezember 2005
(HmbGVBI. S. 525), zuletzt gesndert durch Art. 4 des Gesetzes vom 26. November 2018

{(HmbGVBI. S. 371)
§ 17 und § 21 Hessische Bauordnung (HBO) vom 28. Mai 2018 (GVBI. S. 188)

§18 und §21 der Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauQ M-V) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 15. Okiober 2015 (GVOBI. M-V S. 344), zuletzt geandert
durch Art. 4 des Gesetzes vom 05. Juli 2018 (GVOBI. M-V S. 221, 228)

§ 16 a und § 18 der Nieders&chsischen Bauordnung (NBauO) vom 3. April 2012 (Nds. GVBI.
S. 46), zuletzt geéndert durch Art. 3 des Gesetzes vom 20. Mai 2019 (Nds. GVBI. S. 88)

§ 17 und § 21 der Bauordnung fiir das Land Nordrhein-Westfalen (Landesbauordnung 2018
— BauO NRW 2018) vom 21. Juli 2018 (GV. NRW 8. 421), zuletzt gedndert durch Art. 7 des

Gesetzes vom 26. Marz 2019 (GV.NRW.S.193)

§ 19 und § 22 der Landesbauordnung Rheinland-Pfalz (LBauO) vom 24. November 1998
(GVBI. S. 365), zuletzt geandert durch Art. 1 des Gesetzes vom 15. Juni 2015 (GVBI. S. 77)

§19 und §22 der Landesbauordnung fir das Saarland (LBO) vom 18. Februar 2004
(Amtsbl. S. 822), zuletzt geéndert durch Art. 4 des Gesetzes vom 13. Februar 2019 (Amtsbl.

1S. 324)

§16a und § 18 der Séachsischen Bauordnung in der Fassung der Bekanntmachu-ng
(S&chsBO) vom 11. Mai 2016 (S&chsGVBIl. S. 186), zuletzt gedndert durch Art. 2 des
Gesetzes vom 11. Dezember 2018 (S&chsGVBI. S. 7086)

§ 16 a und § 18 der Bauordnung des Landes Sachsen-Anhalt (BauO LSA) in der Fassung
der Bekanntmachung vom 10. September 2013 (GVBI. LSA S. 440, 441), zuletzt gedndert
durch Art. 1 des Gesetzes vom 26. Juli 2018 (GVBI. LSA S. 187)

§19 und §22 der Landesbauordnung fiir das Land Schleswig-Holstein (LBO) vom
22. Januar 2009 (GVOBI. Schl.-H. S. 6), zuletzt geéindert durch Art, 18 der Verordnung vom
16. Januar 2019 (GVOBI. Schl.-H. S. 30)

' §16a und § 18 der Thiringer Bauordnung (TharBO) vom 13. M&rz 2014 (GVBI. S. 49),

zuletzt geéindert durch Art. 41 des Gesetzes vom 18. Dezember 2018 (GVBI. S. 731, 760)



