






Anwendung: SAS Vorspanntechnik
application:  SAS post -tensioning system
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By using the post tensioning system a deter-

mined deformation of the construction elements 

is defined. The pre-stressing of SAS thread bars 

in an element compresses the concrete in such 

a way that disables cracks to appear when load 

is introduced on this construction element. The 

pre-stressing method enables the reduction in 

size of construction elements and increases the 

ability to take higher loads in comparison with 

construction elements which are regularly rein-

forced. 

The main areas for SAS post-tensioning sys-

tems are longitudinal and/or transverse tendons, 

pre-stressing of walls and columns and short 

tendons for reconstructions as well as shear re-

inforcement.
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Mit Hilfe der Vorspanntechnik können Beanspru-

chungen und Verformungen von Bauwerken und 

Bauteilen gezielt beeinflusst werden. Durch das 

Vorspannen des SAS Gewindespannstahls wird 

das Bauteil soweit vorgedrückt, dass der Beton bei 

einer Laststeigerung länger im ungerissenen Zu-

stand bleibt. Somit ermöglicht die Vorspanntechnik 

im Vergleich zu schlaff bewehrten Bauteilen gerin-

gere Druckbiegungen oder schlankere Bauteile. 

Hauptanwendungsgebiete von SAS Gewindespann-

stahl Systeme sind Längs- bzw. Quervorspannung, 

Wand- und Stützenvorspannung, kurze Spannglie-

der z.B. bei Sanierungen, sowie die Schubverstär-

kung. 

SAS Vorspanntechnik
SAS post-tensioning system



Anwendung: SAS Schalungstechnik
application: SAS formwork ties
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Der SAS Schalungsanker wird in den unterschied-

lichsten Bereichen auf Großbaustellen weltweit 

eingesetzt. Als Marktführer für Schalungsanker 

liefern wir Stahlqualitäten mit verschiedenen Ei-

genschaften (schweißgeeignet,  hohes Arbeits-

vermögen, u.v.m.). Neue Maßstäbe hinsichtlich 

Wirtschaftlichkeit und Sicherheit haben wir durch 

unseren Schalungsanker SAS 900/1100  FA gesetzt 

(schweißgeeignet mit sehr guten Biegeeigenschaf-

ten). 

The SAS formties are being strictly approved by 

the respective authorities and this assures the 

quality at the numerous job sites around the world. 

As the market leader we supply hot rolled form-

ties in various steel grades with different speci-

fications (e.g. weldable, high ductility, excellent 

bending conditions,  etc.). With the development 

of our formtie SAS 900/1100 FA (weldable and ex-

cellent bending conditions), we have applied a new 

and high standard in pertaining to safety and eco-

nomical reasons.
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SAS Schalunganker
SAS formtie system

SAS Schalungsanker
SAS formtie system
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Anwendung: SAS Bewehrungstechnik
application:  SAS reinforcing coupling system
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Unsere Schraubmuffensysteme SAS 500 und SAS 

550 sind weltweit bekannt für die einfache und bau-

stellengerechte Handhabung. Damit die Ingenieur-

bauplanung schnell und fehlerfrei mit unseren Be-

wehrungsanschlüssen durchgeführt werden kann, 

wurde exklusiv für das Konstruktions- und Beweh-

rungsprogramm    	       eine Programmerwei-

terung entwickelt, wodurch die Arbeitsabläufe für 

die Erstellung der Biegeliste und Stückliste für die 

Bestellung stark vereinfacht werden. 

Our SAS 500 and SAS 550 reinforcing coupling 

system is well known world wide for its simple 

application and fulfillment of the requirements 

stipulated by construction sites. In keeping pace 

with the latest technology  our SAS reinforcing 

coupling system is integrated in the construction 

software 	         that allows a fast and accurate 

planning of the SAS threadbars and components 

on the individual job sites. This program draws 

up the bill of quantity, the bending list, etc. which 

makes the order for materials and the survey for 

working process extremely easy.

SAS Bewehrungstechnik
SAS reinforcing coupling system



SAS Gewindestäbe | SAS thread bar
Streckgrenze / Zugfestigkeit | yield stress /ultimate stress
Anwendungsbereiche | areas of application 

Nenn-ø
nom.-ø

Strecklast
yield load

Bruchlast
ultimate load

Fläche
cross section area

Gewicht
weight

Dehnung
elongation

[mm] [kN] [kN] [mm2] [m/to] [kg/m] Agt [%] A11,3 [%]

SAS 500 / 550 – grade 75

12 57 62 113 1123,6 0,89

6 10

	 Bewehrungstechnik | reinforcing systems

14 77 85 154 826,4 1,21

16 100 110 201 632,9 1,58

20 160 175 314 404,9 2,47

25 245 270 491 259,7 3,85

	 Geotechnik | geotechnical systems

28 310 340 616 207,0 4,83

32 405 440 804 158,5 6,31

36 510  560 1020 125,2 7,99

40 630 690 1260 101,3 9,87

43 726 799 1452 87,7 11,40

50 980 1080 1960 64,9 15,40

SAS 555 / 700 – grade 80 57,5 1441 1818 2597 49,1 20,38 5 ---

SAS 555 / 700 – grade 80 63,5 1760 2215 3167 40,2 24,86 5 ---

SAS 500 / 550 – grade 75 75 2209 2430 4418 28,8 34,68 5 ---

Alternativ SAS 550 / 620 erhältlich | alternative SAS 550 / 620 available

SAS 450 / 700 – grade 60

	 Bergbau | mining
16 93 145 207 617,3 1,62 (A) 15

25 220 345 491 259,7 3,85 (A) 20

SAS 650 / 800 – grade 90

	 Bergbau | mining

22 247 304 380 335,6 2,98

(A) 18 
25 319 393 491 259,7 3,85

28 400 493 616 207,0 4,83

30 460 565 707 180,2 5,55

SAS 670  / 800 – grade 97

	 Geotechnik | geotechnical systems

18 170 204 254 500,0 2,00

5

22 255 304 380 335,6 2,98

25 329 393 491 259,7 3,85

28 413 493 616 207,0 4,83

	 Ankertechnik | tunneling & mining

30 474 565 707 180,2 5,55 10

35 645 770 962 132,5 7,55

43 973 1162 1452 87,7 11,40

50 1315 1570 1963 64,9 15,40

	 Hochfeste Bewehrung | high-strength reinforcement
57,5 1740 2077 2597 49,1 20,38 ---

63,5 2122 2534 3167 40,2 24,86 ---

75 2960 3535 4418 28,8 34,68 ---

SAS 950 / 1050 – grade 150

	 Spanntechnik | post-tensioning systems

18 230 255 241 510,2 1,96

5 7

26,5 525 580 551 223,2 4,48

32 760 845 804 153,1 6,53

	 Geotechnik | geotechnical systems

36 960 1070 1020 120,9 8,27

40 1190 1320 1257 97,9 10,21

47 1650 1820 1735 70,9 14,10

SAS 835 / 1035 – grade 150

	 Geotechnik | geotechnical systems

57 2131 2641 2552 48,2 20,73

4

---

65 2771 3434 3318 37,1 26,96 ---

75 3689 4572 4418 27,9 35,90 ---

SAS 900 / 1100 FA – grade 160 FA 

	 Schalungstechnik | formwork ties

15 159 195 177 694,4 1,44
3

720 283 345 314 390,6 2,56

26,5 495 606 551 223,2 4,48 2

SAS 900 / 1050 FC – grade 150 FC

	 Schalungstechnik | formwork ties
15 159 186 177 694,4 1,44

3 7
20 283 330 314 390,6 2,56

SAS 950 / 1050 E - grade 150 26,5 525 580 551 223,2 4,48  5 7

SAS 750 / 875 FS – kaltgerollt | cold rolled – grade 120 FS

	 Schalungstechnik | formwork ties

12,5 90 120 132,5 961,5 1,04

5,515 142 165 189 675,7 1,48 2

20 245 285 326 390,6 2,56

Zubehör für alle Abmessungen und Anwendungen lieferbar | accessories for all dimensions and applications available
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Stahlwerk Annahütte • Max Aicher GmbH & Co. KG
Max Aicher Allee 1+2 • 83404 Hammerau • Deutschland
Tel.: +49 8654 487 0 • Fax: +49 8654 487 968
stahlwerk@annahuette.com • www.annahuette.com


