Materialpriifungsamt fiir das Bauwesen MPA
der Technischen Universitit Miinchen BAU

Arcisstrafle 21, 80333 Miinchen
Kennnummer 1211 '

Zertifikat der Leistungsbestindigkeit

1211-CPR-1559-2-2024

Gemil der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europdischen Parlaments und des Rates vom 9. Mirz 2011
(Bauproduktenverordnung - CPR), gilt dieses Zertifikat fii- das Bauprodukt

Spannverfahren — SAS Stabspannverfahren
zugehdrig zur Produktfamilie (Européisches Bewertungsdokument EAD 160004-00-0301)

SAS - Post-tensioning bar tendon system
Bonded, unbonded, and external post-terisioning kits for prestressing of structures
with bars, diameters 17.5 to 47 mm

in Verkehr gebracht unter dem Namen oder der Handelsmarke von

STAHLWERK ANNAHUTTE
Max Aicher GmbH & Co. KG
Max-Aicher-Allee 1 + 2, D-83404 Ainring-Hammerau

und hergestellt im Herstellwerk
Max-Aicher-Allee 1 + 2, D-83404 Ainring-Hammerau

Dieses Zertifikat bescheinigt, dass alle Vorschriften iiber die Bewertung und Uberpriifung der
Leistungsbestindigkeit beschrieben in der

ETA-05/0122 ausgestellt am 09.12.2019
und

EAD 160004-00-0301

entsprechend System 1+ fiir die in der ETA festgestellte Leistung erfiillt werden und dass
die werkseigene Produktionskontrolle des Herstellers als geeignet zur Sicherstellung der
Leistungsbestindigkeit des 3auprodukts bewertet wurde

Dieses Zertifikat wurde erstmals am 05.10.2018 ausgestellt und bleibt giiltig, solange sich weder die ETA, das EAD,
das Bauprodukt, das Verfahren zur Bewertung urd Uberpriifung der Leistungsbestandigkeit - noch die
Herstellbedingungen im Werk wesentlich &ndern, ldngstens jedoch bis 08.12.2029, sofern es nicht durch die
Zertifizierungsstelle fiir Produkte ausgesetzt oder zuriickgezogen wird.

Miinchen, 09.12.2024

Dr. rer. nat. S. Neidinger
(Leiter Zertifizierungsstelle)

MPA TUM F 04/19-11/22-03 Durch die DAkk 3 nach DIN EN ISO/IEC 17065 akkreditierte Zertifizierungsstelle.
Die Akkreditierung gilt nur fiir den in der Urkundenanlage [D-ZE-14063-02] aufgefiihrten Akkreditierungsumfang.



